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КАБЕЛИ ВЗ: НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ  
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

ООО «ЭМ‑КАБЕЛЬ» – современное российское предприятие, входящее в Группу 
Компаний «ОПТИКЭНЕРГО». Еще на стадии строительства завод задумывался как 
передовая производственная площадка, нацеленная не только на выпуск традицион‑
ной кабельно‑проводниковой продукции, но и на разработку инновационных импор‑
тозамещающих решений.

Следуя основным принципам развития ГК «ОПТИКЭНЕРГО» – инновации, дивер‑
сификация, импортозамещение, – ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» постоянно совершенствует 
технологические процессы, расширяет ассортимент и создает продукцию, отвечаю‑
щую строгим отраслевым стандартам. Ярким примером такого подхода стали взры‑
вобезопасные кабели «Вз», разработанные для эксплуатации в экстремальных усло‑
виях.

Традиционно во взрывоопасных зонах использовались кабели ВВГ различных 
исполнений, которые фактически не являлись ни взрывобезопасными, ни специали‑
зированными, ни герметичными для применения в изолированных помещениях. К их 
основным недостаткам можно отнести низкую механическую прочность изоляции то‑
копроводящих жил и плохое заполнение центральной части. 

Завод «ЭМ‑КАБЕЛЬ» успешно решил эту задачу и наладил производство огне‑
стойких взрывозащищенных силовых кабелей «Вз». Основная область применения – 
сверхопасные среды: атомные станции, нефтехимические заводы, угольные шахты, 
сейсмоопасные районы, а также места с массовым пребыванием людей (метро, ж/д  
и аэровокзалы, стадионы и др.). 

Разработка новой конструкции изначально проводилась с учетом требований ГОСТ  
Р 58342-2019 и Технического регламента о безопасности оборудования для работы во 
взрывоопасных средах (Постановление Правительства РФ №86 от 24.02.2010), дейст‑
вующих норм и правил пожарной безопасности (ГОСТ Р 53315-2009) и эксплуатации 
во взрывоопасных зонах всех классов по ГОСТ IEC 60079-14-2013 и ПУЭ. Данный ка‑
бель прошел все необходимые испытания и получил сертификаты, подтверждающие 
его безопасность и соответствие отраслевым стандартам.

В кабеле «Вз» применен центральный профилированный изоляционный элемент, 
который несет функцию дополнительной механической и электрической изоляции, 
а также заполняет все пространство между жилами и в центре скрученного сердеч‑
ника. Секционный элемент гасит механическую нагрузку, воздействующую на изо‑
ляцию, и более надежно механически и электрически защищает от замыкания при 
внешнем воздействии. Конструкция огнестойких кабелей обеспечивает высокий пре‑
дел пожаростойкости (до 180 мин при температуре 750°С–800°С и не менее 120 мин 
при температуре 830°С - 870оС) одновременно с механическим ударом, при этом со‑
храняя работоспособность линии в экстремальных условиях. 

Кроме этого, использование центрального профилированного секционного эле‑
мента позволяет полностью заполнить пространство между жилами, что предо‑
твращает возможность «закачивания» или вовлечения внутрь конструкции газов, 
потенциально вызывающих взрыв. Кабель стоек к воздействию землетрясения ин‑
тенсивностью до 9 баллов при уровне установки над нулевой отметкой до 50 метров.

По вашему запросу кабель «Вз» дополнительно может содержать экран из мед‑
ной фольги или медной ленты, броню из оцинкованных стальных проволок или двух 
стальных лент.

Выбирая кабели силовые повышенной надежности с профилированным сер‑
дечником «Вз» от завода «ЭМ‑КАБЕЛЬ», вы получаете надежное и безопасное 
решение для критически важных объектов. 
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